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Analyse fonctionnelle extérieure

III/-Caractérisation des fonctions :
Tableau des critères : 

	Repère
	Fonctions
	Critères d’appréciation 
	Niveau 
	Flexibilité

	FP1
	Trier les palets
	Vitesse
Cadence
	V : variable
6palets/ min

	0

	
	
	
	
	

	FC1
	Alimenter le dépileur en palets
	Nombre de palet  
	N = 10
	1

	FC2
	Respecter les normes de sécurité
	Protection mécanique  Protection pneumatique 

Protection électrique
	Cartérisation des vérins
Distributeur de mise sous pression
Contre surcharges et court circuits 
	0
0 

0

	FC3
	Etre alimenter en énergie
	Réseau électrique
Réseau pneumatique
	U = 230V
P = 6bars
	0
0

	FC4
	Respecter un encombrement donné
	Hauteur Max
Longueur Max
Largeur Max
	H = 700mm
L = 1500mm
l = 400mm
	3
3
3

	FC5
	Etre maintenu et réparable
	
	
	0

	FC6
	Lier au palet
	Forme
Dimension



Poids
Matière
	F : carré
D :
      L = 57mm
      l = 57mm 
      H = 24mm
P : 220g (+/-5g)
M : aluminum
	0

0
0
0
0
0




Niveau de flexibilité :
0 : Impératif.
1 : Flexibilité très faible. Toute remise en cause doit apporter un gain considérable.
2 : Peut être discuté et sur le plan économique.
3 : Bonne flexibilité. Le niveau du critère peut être modifié pour améliorer la compétitivité du produit.
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